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* Soition aqueuse dhydroxyde de.
Sodium.

« Concentration en soluté apporté
o= 001 mol - L1
*Volume de soluion versée
Vy=00mL
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التجربة الرابعة : شحن و تفريغ مكثفة في ناقل أومي .





التجربةالثالثة: متابعة تفاعل كيميائي عن طريق قياس الناقلية .





الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة


وزارة التربية الوطنية


مديرية التربية لولايــــة بشـــار 


ثانوية الرائد فراج الدبدابة بشار  


الوحدة 03: دراسة ظواهر كهربائية 








الهدف :


ملاحظة تطور التوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة خلال شحنها و تفريغها .


تعيين ثابت الزمن ( للدارة  RC  .


دراسة تأثير كل من R  و C على ثابت الزمن .


الأجهزة المستعملة :


مولد توتر مستمر مثالي E = 12 V .


مقاومة  R = 330 K( .


مكثفة سعتها C = 110 µF .


مقياس فولط ، بادلة ، أسلاك توصيل .


التركيب التجريبي :























الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة


وزارة التربية الوطنية


مديرية التربية لولايــــة بشـــار 


ثانوية الرائد فراج الدبدابة بشار  


الوحدة 01 : تطور كميات المتفاعلات و النواتج خلال تحول كيميائي








الهدف :


تفاعل إماهة كلور البيوتيل الثالثي ( CH3)3CCl ينتج شوارد . نستعمل طريقة قياس الناقلية لدراسة حركيته .


الأدوات المستعملة :


بيشر ذو سعة 250 mL .


مخبار مدرج ذو سعة  250 mL .


ماصة عيارها 1 mL مزودة بإجاصة المص .


محرار . مخلاط مغناطيسي و قضيب ممغنط .


وعاء واسع مملوء بماء درجة حرارته عادية .


جهاز قياس الناقلية ذو مخرج تماثلي و مسبار .


جهاز إعلام آلي مزود بواجهة الدخول .


محلول مائي للإيثانول   50% )في الحجم (  .


كلور البيوتيل الثالثي .


ملاحظة : 


- عدم توفر كلور البيوتيل الثالثي  في المخبر .




















التجربة الثانية : العوامل الحركيــة  .





التجربة الأولى : متابعة تطور جملة كيميائية .





الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة


وزارة التربية الوطنية


مديرية التربية لولايــــة بشـــار 


ثانوية الرائد فراج الدبدابة بشار  


الوحدة 01 : تطور كميات المتفاعلات و النواتج خلال تحول كيميائي











الهدف :





دراسة تطور جملة كيميائية و تأثير بعض العوامل الحركية .


الأدوات المستعملة :


بياشر .


محلول حمض كلور الماء .


محلول تيوكبريتات الصوديوم .


كرونومتر .


حمام مائي .


























الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة


وزارة التربية الوطنية


مديرية التربية لولايــــة بشـــار 


ثانوية الرائد فراج الدبدابة بشار  


الوحدة 01 : تطور كميات المتفاعلات و النواتج خلال تحول كيميائي











دراسة التفاعل بين شوارد اليود و شوارد الهيبوكلوريت .


الهدف :


متابعة تقدم التفاعل عن طريق المعايرة لمعرفة سرعة التفاعل .


الأدوات المستعملة :


بياشر سعتها 100 mL و بياشر سعتها 250 mL .


سحاحة مدرجة 25 mL .


دورق سعته 50 mL .


ماصة سعتها 10 mL ، إجاصة المص .


ماء مقطر .


ماء جافيل حيث = 0.56 mol/L[ ClO- ] .


حمض الإيثانويك .


محلول يود البوتاسيوم حيث  = 0.20 mol/L[ I- ] .


قضيب ممغنط و مخلاط مغناطيسي .

















البطاقة رقم 01





البطاقة رقم 02 





البطاقة رقم 03





البطاقة رقم 04





C





البطاقة رقم 05





B





التجربة الخامسة : تطور شدة التيار الكهربائي بين طرفي وشيعة .








الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة


وزارة التربية الوطنية


مديرية التربية لولايــــة بشـــار 


ثانوية الرائد فراج الدبدابة بشار  


الوحدة 04: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن 








معايرة حمض الإيثانويك المتواجد في الخل .


الهدف :


معايرة الخل من أجل التأكد من درجة حموضته باعتباره محلولا لحمض الإيثانويك .


ملاحظة : درجة حموضة الخل تمثل كتلة حمض الإيثانويك النقي المحتواة في 100 gمنه.


الوسائل المستعملة :


- حوجلة سعتها 100 mL ، ماصة سعتها 10 mL و ماصة أخرى سعتها 20mL


- سحاحة مدرجة ، بيشر سعته 100 mL .


- جهاز pH متر .


- مخلاط مغناطيسي .


- محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه :


Cb = 0.1 mol/L .


- الهليانتين و الفينول فتاليين .


- الخل الشفاف التجاري حيث نقرأ على بطاقة التعريفة


* الكتلة الحجمية : ( = 1.09 g/mL 


* درجة الحموضة : 6° .                                                ( التجهيز التركيبي )








الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة


وزارة التربية الوطنية


مديرية التربية لولايــــة بشـــار 


ثانوية الرائد فراج الدبدابة بشار  


الوحدة 03: دراسة ظواهر كهربائية








الهدف :


1 - الدراسة بواسطة راسم الاهتزازات لدارة RL خاضعة لمستوي ثابت من التوتر .


2 - تحديد قيمة ذاتية وشيعة في دارة RL .


I – الدراسة بواسطة راسم الاهتزازات لدارة RL : 


الأجهزة المستعملة :


- وشيعة ( L,r ) ذاتيتها L = 0.1 H ( دلالة صانع الجهاز ) .


- ناقل أومي مقاومته R = 500 ( ، قاطعة ، أسلاك توصيل .


- مولد للتوترات المنخفضة ( GBF )  .


                                     ( التجهيز التركيبي )





II – تحديد ذاتية وشيعة في دارة RL  :


الأجهزة المستعملة :


- وشيعة L,r ذاتيتها مجهولة و مقاومتها r ( الوشيعة دون نواة )  .


- ناقل أومي  R = 2000 ( .


- مولد للتوتر المتناوب المثلثي  ( GBF ).





                                 ( التجهيز التركيبي )
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التجربة السادسة : المعايرة الـ pH مترية .








البطاقة رقم06 











التجربة الثامنة : دراسة حركة قذيفة   .





التجربة السابعة : الحركة على مستوي مائل . .





الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة


وزارة التربية الوطنية


مديرية التربية لولايــــة بشـــار 


ثانوية الرائد فراج الدبدابة بشار  


الوحدة 05 : تطور جملة ميكانيكية








الهدف :


دراسة طبيعة حركة القذيفة وفق المحورين ( Ox ) ، ( Oy ) .


تحديد قيمة تسارع الجاذبية الأرضية و قيمة السرعة الابتدائية عند نقطة القذف ( O ) 


الأدوات المستعملة :


كرة من الفولاذ .


جهاز القذيفة .


أسلاك التوصيل .


ورق كربون، ورق أبيض .


خيط مطمار .


كرونومتر .


ملاحظة : 


يمكن استعمال المحاكاة عن طريق الحاسوب .


يمكن دراسة حركة السقوط الشاقولي الحقيقي و الحر عن طريق المحاكاة بواسطة برنامج ( Microméga )  و هو متوفر في قرص ( CD ) .


( نفس الشيء بالنسبة للتجارب السابقة )


























الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة


وزارة التربية الوطنية


مديرية التربية لولايــــة بشـــار 


ثانوية الرائد فراج الدبدابة بشار  


الوحدة 05 : تطور جملة ميكانيكية








.


الهدف :


تعين طبيعة حركة مركز عطالة عربة على مستوي مائل و دراسة تأثير مل المستوي على تسارعه  .





الأدوات المستعملة :


مستوي مائل .


عربة ، مسطرة مدرجة .


كرونومتر ، خلايا كهروضوئية أو قواطع ميكانيكية .


منقلة ، خيط مطمار .





ملاحظة : 


عدم توفر خلايا كهروضوئية بالمخبر و الخاصة بالمستوي المائل .














البطاقة رقم 08 





البطاقة رقم 07





البطاقة رقم 10 





البطاقة رقم 09





التجربة العاشرة : اهتزازات ميكانيكية حرة ( النواس المرن )  .





التجربة التاسعة : تحولات الأسترة .





الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة


وزارة التربية الوطنية


مديرية التربية لولايــــة بشـــار 


ثانوية الرائد فراج الدبدابة بشار  


الوحدة 07 : التطورات الاهتزازية











الهدف :


دراسة العوامل المؤثرة على الدور: - تأثير الكتلة m .


                                      - تأثير ثابت مرونة النابض .


الأدوات المستعملة  :


1 – تأثير الكتلة m : 


- نابض مرن مهمل الكتلة و حلقاته غير متلاصقة .


- كتل عيارية .


- كرونومتر .


2 – تأثير ثابت مرونة النابض : 


- كتلة عيارية معينة .


- نوابض مختلفة .


- كرونومتر .








                                         ( التجهيز التركيبي )














الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة


وزارة التربية الوطنية


مديرية التربية لولايــــة بشـــار 


ثانوية الرائد فراج الدبدابة بشار  


الوحدة 06 : مراقبة جملة كيميائية











الهدف :


دراسة تحول الأسترة  .


الأدوات المستعملة:


حمض الإيثانويك .


بروبان -1- أول .


محلول الصود تركيزه المولي 1 mol/L .


ماصة سعتها 10 mL ، إجاصة المص .


الفينول فتاليين ، قطع من الجليد .


سحاحة عيارها 25 mL .


ماصة عيارها 1 mL مزودة بإجاصة المص .


ايرلينة ماير سعتها 100 mL .


مكثف هوائي ، وعاء واسع ، حمام مائي ، كرونومتر  .


وسائل الاحتياط الأمنية .

















البطاقة رقم 12 





البطاقة رقم 11





التجربة الثانية عشر : اهتزازات قسرية كهربائية   .





التجربة الحادية  عشر : اهتزازات كهربائية حرة  .





الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة


وزارة التربية الوطنية


مديرية التربية لولايــــة بشـــار 


ثانوية الرائد فراج الدبدابة بشار  


الوحدة 07 : التطورات الاهتزازية








الهدف :


1 – دراسة حالة التجاوب : 


- حساب N0 التواتر الذاتي للدارة و الشدة المنتجة للتيار عند التجاوب .


- حساب N1 ،  N2حدي الشريط النافذ و حساب (N عرض الشريط النافذ .


- حساب عامل الجودة Q .


2 – تأثير المقاومة على حالة التجاوب .


- تأثير المقاومة على الشدة المنتجة للتيار في حالة التجاوب .


- تأثير المقاومة على عرض الشريط النافذ .


الأدوات المستعملة  :


مولد للتوترات المنخفضة GBF.


مقاومة R0 متغيرة  .


مكثفة سعتها C = 5 µF  .


وشيعة ( L = 0.1 H , r = 8.7 ( ) .


جهاز متعدد القياسات .


مقياس أمبير متر .


ملاحظة : يمكن إجراء التجربة عن طريق المحاكاة ( برنامج ( Microméga )  .




















الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة


وزارة التربية الوطنية


مديرية التربية لولايــــة بشـــار 


ثانوية الرائد فراج الدبدابة بشار  


الوحدة 07 : التطورات الاهتزازية


ي








الهدف :


دراسة تأثير المقاومة على نظام الاهتزازات .


دراسة تأثير الذاتية على شبه دور الاهتزازات .


دراسة تأثير السعة على شبه دور الاهتزازات .


الأدوات المستعملة :


مكثفة ( C = 0.5 ( 15.5 µF )  .


وشيعة ( L = 0.14 ( 1.1 H ) .


مولد توتر مستمر ( 0 ( 5 V ) .


علبة مقاومات ( x 100 ( ).


مقياس فولط .


راسم  اهتزاز مهبطي أ و جهاز الحاسوب .





ملاحظة : يمكن إجراء التجربة عن طريق المحاكاة بواسطة برنامج ( Microméga )


   

















